ANNEXE 2a

CANTON DE FRIBOURG
EXAMEN DE FIN D'APPRENTISSAGE 2018

Dessinateurs (trices) CFC orientation génie civil
Examens pratiques : ouvrage génie civil

Liste des matériaux : Documentation

Goujons

CANDIDAT




Typ
Type

Beschreibung
Description

Die Hochbelastbaren / Les ultra-solides

CRET Serie/Série 100

Hochbelastbare Querkraftdorne zur Aufnahme grosse-
rer Lasten, beziehungsweise zur Ubertragung von Quer-
kraften im Bereich von Dehnungsfugen im Betonbau.

Goujons pour la reprise de charges transversales
élevées ou pour la transmission des efforts tranchants
élevés dans la zone des joints de dilatation dans la
construction en béton.

CRET Serie/Série 500

CRET Seismic

Hochbelastbare Querkraftdorne zur Ubertragung
von Querkraften bei grossen Fugendimensionen
(bis 150 mm) - beispielsweise zur Auflagerung von
Balkonplatten bei Fassaden mit Aussenisolation.

Goujons pour charges transversales élevées pour la
transmission des efforts tranchants en cas de joints
de grandes dimensions (jusqu’a 150 mm) - par exemple
pour lappui de dalles de balcons sur facades avec
isolation extérieure.

Hochbelastbare Querkraftdorne zur Aufnahme grosserer
Lasten fiir erdbebenbeanspruchte Bewegungsfugen.
Kombinierbar mit CRET Serie 100V / V50 / V75.

Goujons pour charges transversales élevées pour joints
de dilatation soumis a des risques sismiques. Peuvent
&tre combinés avec CRET Série 100V / V50 / V75.

CRET Magnet

Hochbelastbare Querkraftdorne mit Hiilsen fiir Stahl-
schalungen. CRET Magnet Hiilsen verfiigen tiber Spezial-
magnete mit einer Haltekraft von insgesamt 1.2 kN.

Goujons pour charges transversales élevées avec gaines
pour coffrages en acier. Les gaines CRET Magnet
disposent d'aimants spéciaux d’une force de maintien
totale de 1.2 kN.
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Kleine Lasten / Charges faibles

CRET-941, -945, -APG

CRET Serie/Série 10-30

Hochbelastbare Querkraftdorne zur Ubertragung von
Vertikallasten mit und ohne Hohenverstellbarkeit -
beispielsweise zur Auflagerung von vorfabrizierten
Elementen wie Treppenpodesten usw.

Goujons pour charges transversales élevées pour la
transmission de charges verticales avec ou sans possi-
bilité de réglage en hauteur - par exemple pour l'appui
d’éléments préfabriqués tels que paliers d’escaliers, etc.

Querkraftdorne zur Aufnahme kleiner Lasten
beziehungsweise zur Ubertragung von Querkraften
im Bereich von Dehnungsfugen im Betonbau.

Goujons pour la reprise de faibles charges transversales
ou la transmission des efforts tranchants dans la zone
des joints de dilatation dans la construction en béton.

Die Schallddmmenden / Les phono-isolants

éaﬂ"l 5

CRET-10TS

CRET-Silent

Brandschutzmanschetten / Manchettes coupe-feu

CRET Einflihrung

CRET-BM

Dorn mit schalldammender Wirkung zur allseitigen
Ubertragung von Querkraften.

Goujon a effet insonorisant pour la transmission
des forces transversales dans toutes les directions.

Informationen zu CRET Silent entnehmen Sie der
Silent Gesamtdokumentation.

Vous trouvez plus d’informations sur les CRET Silent
dans la documentation générale Silent.

Brandschutzmanschetten mit im Brandfall aufschau-
mender Beschichtung zum Schutz aller Dorntypen durch
Abdichtung der Fuge.

Manchettes coupe-feu avec enduit moussant en cas
d’incendie pour protéger tous les types de goujons par
étanchéification des joints.

CRET Introduction



1. Produktiibersicht 1. Apercu des produits

Die Hochbelastbaren Les ultra-solides

Typ Beschreibung Fugendéffnung Material Dorn Modelle
Type Description Largeur de joint | Matériau goujon Modele
CRET Serie/Série 100 | Dorne hochbelastbar/ 10-60 mm Dorn aus nichtrosten- Alle Modelle sind als seitlich
Goujons pour charges dem Stahl, Korrosions- verschiebliche Dorne (V-Typen)
élevées widerstandsklasse IV erhaltlich.
CRET-122, -124, -128, bzw. Il (CRET-145, -150, Bei V-Typen l4sst sich die maximale
-134, -140, -145, -150, -155) nach Merkblatt seitliche Verschieblichkeit im
-155 SIA 2029 Namen ablesen. So weisst CRET-
Lall-iZ2vzs _ _ 128 V29 eine Verschieblichkeit von
-122 V50%*, -122 V75* Goujon en acier 29 mm oder +/— 14.5 mm auf.
CRET-124 V28, inoxydable, classe de
124 V50%, 124 V75* résistance a la corro- | Europaisches PatentNr. 0773324
CRET-128 V29, sion |V, resp. Il T ! el tdi ibl
-128 V50*, -128 V/75* (CRET-145, -150, -155) ous fes m°de es son d'?pl"”' b‘is
CRET-134 V33, selon cahier technique lsouls ‘l”me e[goujo\r;]s éplacables
134 V50%, -134 V75* SIA 2029 aieralementitypesit
CRET-140V32, Dans le cas des types V, le déplace-
V-Typen / Types V -140 V50*, -140 V75* ment latéral maximum figure
CRET-145 V42 dans le nom. Par exemple, le type
CRET-150 V42 CRET-128 V29 est déplacable de
CRET-155 V42 29 mm ou de +/— 14.5 mm.
Brevet européen no. 0773324
CRET Serie/Série 500 | Dorne hochbelastbar/ 10-150 mm Dorn aus nichtrosten- Alle Modelle, auch V-Typen mit

e
o

V-Typen / Types V

Modell/Modeéle A

Modell/Modéle B

Goujons pour charges
élevées

dem Stahl, Korrosions-
widerstandsklasse Il

seitlicher Verschieblichkeit, sind mit
integrierter Aufhangebewehrung

CRET-504 nach Merkblatt SIA 2029 | als Modell A oder B erhaltlich.
CRET-508* _ i Bei V-Typen lasst sich die maximale
CRET-512* _GOUJO” én acier seitliche Verschieblichkeit im
CRET-515 inoxydable, classe de Namen ablesen. So weisst CRET-

CRET-504 V20, -504 V40
CRET-508 V20, -508 V40
CRET-512 V20*, -512 V40*
CRET-515V20*, -515 V40*

*Spezialprodukte: Fertigung auf Anfrage

CRET Einfiihrung

résistance a la corro-
sion Il selon cahier
technique SIA 2029

504 V40 eine Verschieblichkeit von
40 mm oder +/— 20 mm auf.

Tous les modeles, méme les types V
déplacables latéralement, sont
disponibles avec une armature

de suspension intégrée en modele
AouB.

Dans le cas des types V, le déplace-
ment latéral maximum figure

dans le nom. Par exemple, le type
CRET-504 V40 est déplacable de

40 mm ou de +/— 20 mm.

*Produits spéciaux: fabrication sur demande

CRET Introduction



Die Speziellen

Les spécialisés

Typ Beschreibung Fugendéffnung Material Dorn Modelle
‘ Type Description Largeur de joint | Matériau goujon Modele
CRET Seismic Dorn fiir erdbeben- 10-120 mm Dorn aus nichtrosten- Die Modelle kdnnen mit den V-Typen
beanspruchte dem Stahl, Korrosions- CRET Serie 100 kombiniert werden.
Bewegungsfugen / widerstandsklasse IV
Goujon pour joints de nach Merkblatt SIA 2029 | Les modeles peuvent étre combinés
dilatation soumis a avec les types V CRET série 100.
des risques sismiques Goujon en acier
CRET Seismic-122* inoxydable, classe de
CRET Seismic-124* résistance a la corro-
CRET Seismic-128* sion |V selon cahier
Bifesae T technique SIA 2029
auf Anfrage /
Types plus grands
sur demande
CRET Magnet* Hochbelastbare Dorne CRET Magnet Hiilsen verfiigen
mit Hilsen fir Uber Spezialmagnete mit
o Stahlschalungen einer Haltekraft von insgesamt
0"‘? 1.2 kN. Tragwiderstande und
_ /V_ Goujons pour charges Fertigung auf Anfrage.
¥ élevées avec gaines Europaisches Patent angemeldet.
a pour coffrages en acier
4 Les gaines CRET Magnet disposent
d’aimants spéciaux d'une force de
maintien totale de 1.2 kN.
Résistance ultime et fabrication
sur demande.
Brevet européen déposé.
CRET-941, -945, -APG | Hochbelastbare Dorne 10-50 mm Dorn aus nichtrosten- CRET-941:
fur Vertikallasten / 55-100 mm dem Stahl, Korrosions- ohne Hohenverstellbarkeit /

—7
A

- |

Fe

r&

Goujons pour charges
élevées pour des
charges verticales
CRET-941*
CRET-945*
CRET-APG*

*Spezialprodukte: Fertigung auf Anfrage

CRET Einflihrung

widerstandsklasse Il
nach Merkblatt SIA 2029

Goujon en acier
inoxydable, classe de
résistance a la corro-
sion Il selon cahier
technique SIA 2029

sans possibilité de réglage en hauteur

CRET-945:

mit Hohenverstellbarkeit /

avec possibilité de réglage en hauteur
CRET-APG:

Lastverteilkérper/

Corps de répartition des charges

*Produits spéciaux: fabrication sur demande

CRET Introduction



Kleine Lasten

Charges faibles

Typ Beschreibung Fugenoffnung Material Dorn Hilsen
Type Description Largeur de joint | Matériau goujon Gaines
CRET-10, -13 Dorn fir kleine Lasten, 10-50 mm CRET-10, -30 Das Modell ist mit Hiilsen
20 mm - Dorn aus nichtrosten- CRET-P, CRET-J und CRET-V20
dem Stahl, Korrosions- lieferbar.
Goujon pour petites widerstandsklasse Il i . . '
charges, @20 mm nach Merkblatt SIA Modele disponible avec gaines
2029 CRET-P, CRET-J et CRET-V20.
CRET-13, -23, -33
- Dorn aus nichtrosten-
dem Stahl, Korrosions-
CRET-23 Dorn fir kleine Lasten, 10-50 mm widerstandsklasse Il
Halfte der Lange nach Merkblatt SIA
plastifiziert, @ 20 mm 2029
Goujon pour faibles CRET-10, -30
charges, Moitié de la - Goujon en acier inoxy-
longueur plastifiée, dable; classe de
20 mm résistance a la
CRET-30, -33 Dorn fiir kleine Lasten, 10-50 mm corrosion Il selon

/3 der Lange umhullt
mit Schaumstoffmantel,
@20 mm

Goujon pour faibles
charges, /3 de la
longueur recouverte
d’'une enveloppe en
mousse, & 20 mm

cahier technique SIA
2029

CRET-13, -23, -33

- Goujon en acier inoxy-
dable; classe de
résistance a la
corrosion Il selon
cahier technique SIA
2029

Hiilsen zu /
Gaines pour
CRET-10, -13

q y

i * CRET-P
° CRET-J
R

o f CRET-V20

= =]

Hilsen fir @ 20 mm.

CRET-P aus Kunststoff.
CRET-J, -V20 aus
nichtrostendem Stahl,
Korrosionswider-
standsklasse Il nach
Merkblatt SIA 2029.

Gaines pour & 20 mm.

CRET-P en matériau
synthétique.

CRET-J, -V20 en acier
inoxydable, classe de
résistance a la corro-
sion |l selon cahier
technique SIA 2029.

CRET-P, -J ohne seitliche
Verschieblichkeit

CRET-V20 mit seitlicher
Verschieblichkeit +/— 10 mm

CRET-P, -J non déplacables
latéralement

CRET-V20 déplacables
latéralement de +/— 10 mm

CRET-10TS

CRET Einfiihrung

CRET Dorn mit
schallddmmender
Wirkung, 2 Lange mit
Elastomermantel

Goujon CRET avec
effetisolantala
transmission de bruits
de choc, avec revéte-
ment en élastomere sur
Y2 de sa longueur

10

Dorn aus nichtrosten-
dem Stahl, Korrosions-
widerstandsklasse Il
nach Merkblatt SIA 2029

Goujon en acier
inoxydable, classe de
résistance a la corro-
sion Il selon cahier
technique SIA 2029

CRET Introduction



1. Produktiibersicht

1. Apercu des produits

Dorne mit Werkstoffen, Funktionen
und Anwendungsbeispielen

Goujons: matériaux, fonctions
et exemples d’application

Typ Werkstoffe Funktion Anwendungsbeispiel
Type Matériaux Fonction Exemple d'application
CRET-10 Dorn aus nichtrosten- Ubertragung von

dem Stahl mit hohen
mechanischen Festig-
keiten, Korrosionswider-
standsklasse Il nach
Merkblatt SIA 2029

Goujon en acier inoxy-
dable a hautes valeurs
mécanigues; classe

de résistance a la corro-
sion lll selon cahier
technique SIA 2029

CRET-13

CRET-23

CRET Serie 10-30

Dorn aus nichtrosten-
dem Stahl mit hohen
mechanischen Festig-
keiten, Korrosionswider-
standsklasse Il nach
Merkblatt SIA 2029

Goujon en acier inoxy-
dable a hautes valeurs
mécaniques; classe

de résistance a la corro-
sion Il selon cahier
technique SIA 2029

Dorn aus nichtrosten-
dem Stahl mit hohen
mechanischen Festig-
keiten, Korrosions-
widerstandsklasse |
nach Merkblatt SIA
2029. Halfte der Lange
plastifiziert.

Goujon en acier inoxy-
dable a hautes valeurs
mécaniques; classe

de résistance a la corro-
sion |l selon cahier tech-
nigue SIA 2029. Moitié
de la longueur plastifiée.

Querkraften

Transmission de
charges transversales

Ubertragung von Quer-
kraften.

Einseitige Beschichtung
verhindert dort feste
Verbindung zu Beton.
Ohne Hilse versetzbar,
was aber ein Durch-
bohren der Schalung
bedingt

Transmission de
charges transversales.
L'enduction sur une face
y empéche l'adhérence
du béton. Peut se mettre
en place sans gaine,
mais ce qui suppose un
percage du coffrage

CRET Série10-30



Typ Werkstoffe Funktion Anwendungsbeispiel
Type Matériaux Fonction Exemple d'application
CRET-30 Dorn aus nichtrosten- Ubertragung von

dem Stahl mit hohen
mechanischen Festig-
keiten, Korrosionswider-
standsklasse Ill nach
Merkblatt SIA 2029.

'/3 der Lange umbhiillt mit
Schaumstoffmantel

Goujon en acier inoxy-
dable a hautes valeurs
mécaniques; classe

de résistance a la corro-
sion Il selon cahier
technique SIA 2029.

'/3 de la longueur
recouverte d'une
enveloppe en mousse

CRET-33

CRET Serie 10-30

Dorn aus nichtrosten-
dem Stahl mit hohen
mechanischen Festig-
keiten, Korrosions-
widerstandsklasse Il
nach Merkblatt SIA
2029. /3 der Ldnge um-
hallt mit Schaumstoff-
mantel

Goujon en acier inoxy-
dable a hautes valeurs
mécaniques; classe

de résistance a la corro-
sion |l selon cahier tech-
nique SIA 2029. '/a de

la longueur recouverte
d'une enveloppe en
mousse

Querkraften nach
erfolgtem seitlichen
Anschlag. Seitliche
Verschieblichkeit von
+/= 10 mm’in jeder
Richtung

Reprise des forces
transversales, aprés
arrét latéral réussi.
Déplacable latéralement
de +/— 10 mm dans
tous les sens.

I —

CRET Série 10-30



Hiilsen zu CRET-10, -13

Gaines pour CRET-10, -13

Typ Werkstoffe Funktion
Type Matériaux Fonction
CRET-P Hiilse aus Kunststoff Hilse zum Gleiten des Dorns in Lingsachse
Gaine en matériau synthétique Gaine pour faire glisser le goujon dans le sens longitudinal
2
CRET-J Hiilse aus nichtrostendem Stahl, Hilse zum Gleiten des Dorns in Ldngsachse
. Korrosionswiderstandsklasse Il Gaine pour faire glisser le goujon dans le sens longitudinal
> nach Merkblatt SIA 2029
% Gaine en acier inoxydable, classe de
s résistance a la corrosion ||
e selon cahier technique SIA 2029
CRET-V20 Hiilse aus nichtrostendem Stahl, Hilse zum Gleiten des Dorns in Léngsachse.

Korrosionswiderstandsklasse Il nach
Merkblatt SIA 2029

Gaine en acier inoxydable, classe de
résistance a la corrosion |l
selon cahier technique SIA 2029

Brandschutzmanschetten

Manchettes coupe-feu

Seitliche Verschieblichkeit von +/— 10 mm

Gaine pour faire glisser le goujon dans le sens longitudinal
Déplacable latéralement de +/— 10 mm

Typ Seitliche Fugenoffnung Bemerkung
Type Verschieblichkeit Largeur de joint Remarque
Déplacement latéral
[mm] [mm]
CRET-BM Fiir alle optional / optionnel 20/30/40/50 Detaillierte Angaben zu CRET-BM
CRET-BMV CRET-Typen Brandschutzmanschetten erhalten
Pour tous Sie liber die technische Dokumen-

CRET Serie 10-30

les types CRET

tation auf der Webseite.

Vous trouverez des informations
détaillées sur les manchons
coupe-feu CRET-BM dans la
documentation technique sur

le site Internet.

CRET Série 10-30



3. CRET-10, -13
mit Hiilsen CRET-P, -J, -V20

3. CRET-10, -13
avec gaines CRET-P, -J, -V20

3.1 CRET-10, -13

Masse in mm
Mesures en mm

Bild 1: Abmessungen

3.1 CRET-10, -13

Figure 1: Dimensions

O
le]

Modelle Modéles
Typ Modelle Dorndurchmesser Dornlédnge Werkstoffe
Type Modeles Diameétre du goujon Longueur du goujon Matériaux
& [mm] L [mm]
CRET-10 CRET-10/20-300 20 300 Dorn aus nichtrostendem Stahl
CRET-10/20-350 20 350 Wit Tl Wiechapjsshen
Festigkeiten, Korrosionswider-
CRET-10/20-400 20 400 standsklasse Ill nach Merk-
CRET-10/20-500 20 500 blatt SIA 2029
CRET-10/20-600 20 600 Goujon en acier mloxyC{abLe a
hautes valeurs mécaniques;
classe de résistance a la corro-
sion lll selon cahier technique
SIA 2029
CRET-13 CRET-13/20-300 20 300 Dorn aus nichtrostendem Stahl
CRET-13/20-350 20 350 mif hohen machanischen
Festigkeiten, Korrosionswider-
CRET-13/20-400 20 400 standsklasse Il nach Merkblatt
CRET-13/20-500 20 500 SA 2029
CRET-13/20-600 20 600 Goujon en acier |n’oxyc!able a
hautes valeurs mécaniques;
classe de résistance a la corro-
sion Il selon cahier technique
SIA 2029

3.2 Aufhangebewehrung

CRET Serie 10-30

Typ Gesamte Aufhdngebewehrung/ Ensemble de l'armature de suspension
Type [mm]

Beton/Béton C25/C30 Beton/Béton C30/C37
CRET-10 2010 2010
CRET-13 2012 212

CRET Série10-30




3.3 CRET-P, -J, -V20
Die Hilsen sind mit CRET-10 und -13 kombinierbar.

Bei einer Offnung der Fuge sind die Tragwiderstande

in den Traglasttabellen definiert.

3.3 CRET-P, -J, -V20

Les gaines peuvent se combiner avec les CRET-10 et -13.
En cas d'ouverture du joint, les résistances ultimes sont
définies dans les tableaux de capacité de charge.

Modelle Modeéles
Typ Modelle Passend zu | Seitliche Nutzbare Gesamtlange| Nagelplatte| Werkstoffe
Type Modéles Dorndurch- | Verschieb- Hilsenlange | Longueur Plaque a Matériaux
messer lichkeit Longueur totale clous
Adapté au Déplacement| de gaine utile
diameétre du | latéral
goujon [mm]| [mml] [mm] [mm] [mml]
CRET-P CRET-P/20-170 20 - 150 - 170 70x70 Hilse aus
/| CRET-P/20-195 20 . 175 . 195 A 70x70 | Kunststoff
7 Gai
e 4 CRET-P/20-220 | 20 = 200 220 [ 70x70 i)
* matériau
. CRET-P/20-270 20 - 250 270 70x70 synthétique
CRET-P/20-320 20 - 300 320 70x70
CRET-J CRET-J/20-170 20 - 150 170 71 76x76 Hilse aus nicht-
)| CRET-J/20-195 20 ’ 175 195 [ 7ecse | rostendemStahl,
Korrosionswider-
2 CRET-J/20-220 20 - 200 220 [176x76 | standsklasse II
® CRET-J/20-270 20 - 250 270 [ 76x76 g?ACg[';"Z%rkblatt
= CRET-J/20-320 20 = 300 320 1 76x76 . )
Gaine en acier
inoxydable, classe
de résistance ala
corrosion |l selon
cahier technique
SIA 2029
CRET-V20 CRET-V20/20-170 20 +/-10.0 150 170 A 76x76 Hiilse aus nicht-
(mit seitlicher rostendem Stahl
CRET-V 0-19 0 +/—10.0 5 195 76x76 ’
Verschieblich- 2012 5 2 /—10 17 2 7ex Korrosionswider-
VesiFd e CRET-V20/20-220 | 20 +/-10.0 200 220 P 76x76 | standsklzsse |
déplacement | CRET-v20/20-270 | 20 +/-10.0 250 270 [ 76x76 | nach Merkblatt
latéral) SIA 2029
CRET-V20/20-320 20 +/-10.0 300 320 [ 76x76 . .
Gaine en acier
. & inoxydable, classe
I‘] : gf de rési.stance ala
/ corrosion |l selon
- cahier technique
SIA 2029

Kombinationen mit CRET-10 und -13

Combinaison avec CRET-10 et -13

Typ @ | Lange CRET-10/20-300 | CRET-10/20-350 | CRET-10/20-400 | CRET-10/20-500 CRET-10/20-600
Type @ | Longueur CRET-13/20-300 | CRET-13/20-350 | CRET-13/20-400 | CRET-13/20-500 CRET-13/20-600
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
CRET-P & 20-170 e=10-20 e=10-50 e =10-50 e=10-50 e =10-50
CRET-J
20-195 - =10-4 =10-50 =10-50 =10-

CRET-V20 20 e=1 5 e=10 e e =10-50

&3 20-220 - e=10-20 e =10-50 e =10-50 e =10-50

@ 20-270 - - e=10-20 e =10-50 e =10-50

@ 20-320 - - - e=10-50 e =10-50

CRET Serie 10-30
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