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Typ 
Type

Beschreibung 
Description

Die Hochbelastbaren / Les ultra-solides

CRET Serie/Série 100 Hochbelastbare Querkraftdorne zur Aufnahme grösse­
rer Lasten, beziehungsweise zur Übertragung von Quer­
kräften im Bereich von Dehnungsfugen im Betonbau.

Goujons pour la reprise de charges transversales  
élevées ou pour la transmission des efforts tranchants 
élevés dans la zone des joints de dilatation dans la  
construction en béton.

CRET Serie/Série 500 Hochbelastbare Querkraftdorne zur Übertragung  
von Querkräften bei grossen Fugendimensionen  
(bis 150 mm) – beispielsweise zur Auflagerung von  
Balkonplatten bei Fassaden mit Aussenisolation. 

Goujons pour charges transversales élevées pour la 
transmission des efforts tranchants en cas de joints 
de grandes dimensions (jusqu’à 150 mm) – par exemple 
pour l’appui de dalles de balcons sur façades avec  
isolation extérieure.

Die Speziellen / Les spécialisés

CRET Seismic Hochbelastbare Querkraftdorne zur Aufnahme grösserer 
Lasten für erdbebenbeanspruchte Bewegungsfugen.  
Kombinierbar mit CRET Serie 100 V / V50 / V75.

Goujons pour charges transversales élevées pour joints 
de dilatation soumis à des risques sismiques. Peuvent 
être combinés avec CRET Série 100 V / V50 / V75. 

CRET Magnet Hochbelastbare Querkraftdorne mit Hülsen für Stahl­
schalungen. CRET Magnet Hülsen verfügen über Spezial­
magnete mit einer Haltekraft von insgesamt 1.2 kN.

Goujons pour charges transversales élevées avec gaines 
pour coffrages en acier. Les gaines CRET Magnet  
disposent d’aimants spéciaux d’une force de maintien 
totale de 1.2 kN.

CRET-941, -945, -APG Hochbelastbare Querkraftdorne zur Übertragung von 
Vertikallasten mit und ohne Höhenverstellbarkeit –  
beispielsweise zur Auflagerung von vorfabrizierten  
Elementen wie Treppenpodesten usw.

Goujons pour charges transversales élevées pour la 
transmission de charges verticales avec ou sans possi­
bilité de réglage en hauteur – par exemple pour l’appui 
d’éléments préfabriqués tels que paliers d’escaliers, etc.

Kleine Lasten / Charges faibles

CRET Serie/Série 10 – 30 Querkraftdorne zur Aufnahme kleiner Lasten  
beziehungsweise zur Übertragung von Querkräften  
im Bereich von Dehnungsfugen im Betonbau.

Goujons pour la reprise de faibles charges transversales 
ou la transmission des efforts tranchants dans la zone 
des joints de dilatation dans la construction en béton.

CRET-10TS Dorn mit schalldämmender Wirkung zur allseitigen 
Übertragung von Querkräften.

Goujon à effet insonorisant pour la transmission  
des forces transversales dans toutes les directions. 

Die Schalldämmenden / Les phono-isolants

CRET-Silent Informationen zu CRET Silent entnehmen Sie der  
Silent Gesamtdokumentation.

Vous trouvez plus d’informations sur les CRET Silent 
dans la documentation générale Silent.

Brandschutzmanschetten / Manchettes coupe-feu

CRET-BM Brandschutzmanschetten mit im Brandfall aufschäu­
mender Beschichtung zum Schutz aller Dorntypen durch 
Abdichtung der Fuge.

Manchettes coupe-feu avec enduit moussant en cas 
d’incendie pour protéger tous les types de goujons par 
étanchéification des joints.
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Die Hochbelastbaren Les ultra-solides 

Typ 
Type

Beschreibung  
Description

Fugenöffnung 
Largeur de joint

Material Dorn 
Matériau goujon

Modelle 
Modèle

CRET Serie/Série 100  
 

Dorne hochbelastbar /  
Goujons pour charges 
élevées 
CRET-122, -124, -128, 
-134, -140, -145, -150, 
-155
CRET-122 V25,  
-122 V50*, -122 V75*
CRET-124 V28,  
-124 V50*, -124 V75*
CRET-128 V29,  
-128 V50*, -128 V75*
CRET-134 V33, 
 -134 V50*, -134 V75*
CRET-140 V32,  
-140 V50*, -140 V75*
CRET-145 V42
CRET-150 V42
CRET-155 V42 
 

10–60 mm Dorn aus nichtrosten- 
dem Stahl, Korrosions-
widerstandsklasse IV 
bzw. II (CRET-145, -150, 
-155) nach Merkblatt  
SIA 2029 

Goujon en acier  
inoxydable, classe de 
résistance à la corro- 
sion IV, resp. II  
(CRET-145, -150, -155) 
selon cahier technique 
SIA 2029

Alle Modelle sind als seitlich 
verschiebliche Dorne (V-Typen) 
erhältlich. 

Bei V-Typen lässt sich die maximale 
seitliche Verschieblichkeit im 
Namen ablesen. So weisst CRET-
128 V29 eine Verschieblichkeit von 
29 mm oder / 14.5 mm auf.

Europäisches Patent Nr. 0773324

Tous les modèles sont disponibles 
sous forme de goujons déplaçables 
latéralement (types V). 

Dans le cas des types V, le déplace­
ment latéral maximum figure  
dans le nom. Par exemple, le type 
CRET-128 V29 est déplaçable de  
29 mm ou de / 14.5 mm.

Brevet européen no. 0773324

CRET Serie/Série 500 
 

 

Dorne hochbelastbar /  
Goujons pour charges 
élevées 
CRET-504  
CRET-508  
CRET-512* 
CRET-515*
CRET-504 V20, -504 V40
CRET-508 V20, -508 V40
CRET-512 V20*, -512 V40*
CRET-515 V20*, -515 V40* 

10–150 mm Dorn aus nichtrosten­
dem Stahl, Korrosions­
widerstandsklasse III 
nach Merkblatt SIA 2029

Goujon en acier 
inoxydable, classe de 
résistance à la corro- 
sion III selon cahier 
technique SIA 2029

Alle Modelle, auch V-Typen mit 
seitlicher Verschieblichkeit, sind mit 
integrierter Aufhängebewehrung 
als Modell A oder B erhältlich.

Bei V-Typen lässt sich die maximale 
seitliche Verschieblichkeit im 
Namen ablesen. So weisst CRET-
504 V40 eine Verschieblichkeit von 
40 mm oder / 20 mm auf. 
 
Tous les modèles, même les types V 
déplaçables latéralement, sont 
disponibles avec une armature  
de suspension intégrée en modèle  
A ou B.

Dans le cas des types V, le déplace­
ment latéral maximum figure  
dans le nom. Par exemple, le type 
CRET-504 V40 est déplaçable de  
40 mm ou de / 20 mm.

1.	 Produktübersicht 1.	 Aperçu des produits

V-Typen / Types V

V-Typen / Types V

* Spezialprodukte: Fertigung auf Anfrage * Produits spéciaux: fabrication sur demande

Modell/Modèle A

Modell/Modèle B
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Die Speziellen Les spécialisés

Typ 
Type

Beschreibung  
Description

Fugenöffnung 
 Largeur de joint

Material Dorn 
Matériau goujon

Modelle 
Modèle

CRET Seismic
 
 

Dorn für erdbeben­
beanspruchte 
Bewegungsfugen /  
Goujon pour joints de 
dilatation soumis à  
des risques sismiques 
CRET Seismic-122* 
CRET Seismic-124* 
CRET Seismic-128*

Grössere Typen  
auf Anfrage /  
Types plus grands  
sur demande

10–120 mm Dorn aus nichtrosten- 
dem Stahl, Korrosions-
widerstandsklasse IV 
nach Merkblatt SIA 2029

Goujon en acier 
inoxydable, classe de 
résistance à la corro-
sion IV selon cahier 
technique SIA 2029

Die Modelle können mit den V-Typen 
CRET Serie 100 kombiniert werden.

Les modèles peuvent être combinés
avec les types V CRET série 100.

CRET Magnet* Hochbelastbare Dorne 
mit Hülsen für  
Stahlschalungen 
 
Goujons pour charges 
élevées avec gaines 
pour coffrages en acier

CRET Magnet Hülsen verfügen  
über Spezialmagnete mit  
einer Haltekraft von insgesamt  
1.2 kN. Tragwiderstände und 
Fertigung auf Anfrage. 
Europäisches Patent angemeldet.
 
Les gaines CRET Magnet disposent 
d’aimants spéciaux d’une force de 
maintien totale de 1.2 kN.  
Résistance ultime et fabrication 
sur demande. 
Brevet européen déposé.

CRET-941, -945, -APG Hochbelastbare Dorne 
für Vertikallasten /
Goujons pour charges
élevées pour des
charges verticales
CRET-941*
CRET-945*
CRET-APG* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10–50 mm
55–100 mm

Dorn aus nichtrosten­
dem Stahl, Korrosions­
widerstandsklasse III
nach Merkblatt SIA 2029 

Goujon en acier
inoxydable, classe de
résistance à la corro- 
sion III selon cahier
technique SIA 2029

CRET-941:  
ohne Höhenverstellbarkeit /  
sans possibilité de réglage en hauteur

CRET-945: 
mit Höhenverstellbarkeit / 
avec possibilité de réglage en hauteur

CRET-APG: 
Lastverteilkörper /  
Corps de répartition des charges

* Spezialprodukte: Fertigung auf Anfrage * Produits spéciaux: fabrication sur demande



CRET Einführung	 10� CRET Introduction

((Bild))

Kleine Lasten Charges faibles

Typ 
Type

Beschreibung  
Description

Fugenöffnung 
Largeur de joint

Material Dorn 
Matériau goujon

Hülsen 
Gaines

CRET-10, -13 Dorn für kleine Lasten, 
 20 mm

 
Goujon pour petites 
charges,  20 mm

 
 

10–50 mm CRET-10, -30
– �Dorn aus nichtrosten­

dem Stahl, Korrosions­
widerstandsklasse III 
nach Merkblatt SIA 
2029

CRET-13, -23, -33
– �Dorn aus nichtrosten­

dem Stahl, Korrosions­
widerstandsklasse II 
nach Merkblatt SIA 
2029

 
CRET-10, -30
– �Goujon en acier inoxy- 

dable; classe de 
résistance à la 
corrosion III selon 
cahier technique SIA 
2029

CRET-13, -23, -33
– �Goujon en acier inoxy- 

dable; classe de 
résistance à la  
corrosion II selon 
cahier technique SIA 
2029

Das Modell ist mit Hülsen  
CRET-P, CRET-J und CRET-V20 
lieferbar.  
 
Modèle disponible avec gaines 
CRET-P, CRET-J et CRET-V20. 

CRET-23 Dorn für kleine Lasten, 
Hälfte der Länge 
plastifiziert,  20 mm 
 
Goujon pour faibles 
charges, Moitié de la 
longueur plastifiée,  
 20 mm

10–50 mm

CRET-30, -33 Dorn für kleine Lasten, 
1/ 3 der Länge umhüllt 
mit Schaumstoffmantel,  
 20 mm 
 
Goujon pour faibles 
charges, 1/ 3 de la 
longueur recouverte 
d’une enveloppe en 
mousse,  20 mm

10–50 mm

Hülsen zu /  
Gaines pour 
CRET-10, -13

Hülsen für  20 mm.
 
CRET-P aus Kunststoff.
CRET-J, -V20 aus 
nichtrostendem Stahl, 
Korrosionswider­
standsklasse II nach 
Merkblatt SIA 2029. 
 
Gaines pour  20 mm.  
 
CRET-P en matériau 
synthétique.  
CRET-J, -V20 en acier 
inoxydable, classe de 
résistance à la corro- 
sion II selon cahier 
technique SIA 2029. 
 
 

CRET-P, -J ohne seitliche  
Verschieblichkeit

CRET-V20 mit seitlicher  
Verschieblichkeit / 10 mm 
 
CRET-P, -J non déplaçables 
latéralement

CRET-V20 déplaçables  
latéralement de / 10 mm

CRET-10TS CRET Dorn mit 
schalldämmender 
Wirkung, ½ Länge mit 
Elastomermantel 
 
Goujon CRET avec  
effet isolant à la 
transmission de bruits 
de choc, avec revête­
ment en élastomère sur 
½ de sa longueur

Dorn aus nichtrosten­
dem Stahl, Korrosions­
widerstandsklasse III 
nach Merkblatt SIA 2029
 
Goujon en acier  
inoxydable, classe de 
résistance à la corro- 
sion III selon cahier 
technique SIA 2029

CRET-P

CRET-J

CRET-V20
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