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DESSINATEURS (TRICES) CFC ORIENTATION EN GENIE CIVIL  

EXAMENS PRATIQUES 2018 : TRAVAUX DE GENIE HYDRAULIQUE 

CANALISATION – BASSIN DE RETENTION ENTERRE  
 
 

Travail du mardi 5 juin 2018 

Coupe longitudinale d’un bassin de rétention de 8h00 à 10h00 

Nom et prénom :  N° du candidat :  

1 BASSIN DE RETENTION ENTERRE 

Sur la base des indications suivantes et du plan joint, le/la candidat(e) réalisera la coupe longitudinale A-A, 
avec toutes les indications d’usage (niveaux, désignations, cotes, etc.). Le détail n°4 soit le concept de pose de 
la crépine sur l’orifice de sortie doit également être dessiné.  
Les calculs manuscrits nécessaires à la réalisation de la coupe seront également joints au résultat. 
 

Remarque : 
Seuls les éléments demandés seront pris en considération pour la notation. Tout élément supplémentaire mais 
ne faisant pas partie de la donnée ne sera pas pris en compte. 
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2 INDICATION POUR LA REALISATION DU BASSIN 

 Niveau de raccordement au réseau communal : 420.5m  

 Longueur de la canalisation de raccordement : 15m 

 Pente de la canalisation de raccordement : 1.5% 

 Volume de rétention : 50m3 

 Longueur intérieure du bassin : 5m 

 Hauteur de revanche : 50cm 

 Terrain naturel : 424.43m 

 Ep remblayage sur dalle.  : 45cm 

 Ep. Radier, murs et dalle : 25cm 

 Matériau et diamètre du tuyau d’entrée : Polypropylène DN 160mm 

 Matériaux et diamètre du tuyau de sortie : Polypropylène DN 200mm 

 Béton NPK C 

 Béton de propreté ép. 5cm 

 Pente de la cunette de la chambre de contrôle : 10% 

 Pente du radier de la cuve de rétention : 1% 

 Les pentes intérieures de l’ouvrage de rétention sont négligées pour les calculs 

3 INDICATIONS GENERALES 

 Indiquer le nom, le prénom et le n° de candidat sur chaque document 

 Rappel : les logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) sont interdits. 

 Les feuilles de données doivent être remises au surveillant à la fin de l’examen 

 Temps d’épreuve à disposition : 2 heures 

 Cartouche de titre selon le modèle annexé 

 Sauvegarde complète du dossier canalisation 

 Au moyen d’une clé USB, l’expert prendra possession des fichiers d’examen  

 les fichiers seront enregistrés au format dwg (AutoCad), dxf (autres logiciels) et pdf 

Annexes : 

1. Cartouche type 

2. Documents pour l’établissement du plan 
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 2.1 Situation et détails 
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DESSINATEURS (TRICES) CFC ORIENTATION EN GENIE CIVIL 

EXAMENS PRATIQUES 2018 : TRAVAUX DE GENIE HYDRAULIQUE 

CARTOUCHE  TYPE 
 

 

 

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

EXAMEN FINAL PRATIQUE DE DESSINATEURS (TRICES) ORIENTATION GENIE CIVIL 2018 

EPREUVE : TRAVAUX DE GENIE HYDRAULIQUE 

OBJET : CANALISATION – BASSIN DE RETENTION – COUPE A-A 

NOM : PRENOM : N° CANDIDAT : 
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Fribourg, le 29 mai 2018 
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ANNEXE 1 


